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1.0 简介

本手册包含了有关立式管道泵（vil 泵）安全安 装、操作及
维护的详细信息，因此所有安装、操 作和维护人员应仔细阅
读并理解本手册。本设备 的设计和构造是安全的，只要正确
安装、操作和 维护，不会对健康和安全造成危害。以下说明
必 须严格予以遵守，若有内容需要澄清，请联系 Armstrong 
并同时提供设备的序列号。

警示符号

表示涉及电气危险的安全须知内容。

 表示若不遵守相关安全须知，可能带来 安全风
险。.

 表示与设备安全操作/运行相关的说明  
（注意事项）

图1：噪声强度

1 .1  安全使用须知

仔细阅读并理解本手册之前，不得开始本 设备的任
何安装作业。只允许经过相关培训的人 员使用适当
的吊装运输设备执行本设备的搬运、运输和安装。关

于吊装运输，参见下文配图。关于泵的工作速度、压力、温度
限值，请参见泵铭牌。未经Armstrong 书面许可，不得让本设
备以超出规定限值的状态运行。

1 . 2 温度  
如果在正常的运行条件下，预计设备设备可能会达到正常接
触上限温度68°c/155°f（带防护区域），或达到意外接触上
限温度68°c/155°f（无防护区域），则应采取措施尽量减少
此类接触机会或是警告操作员/用户设备区域温度可能发生
超出正常限值的情况。在某些情况下，如果泵送液体温度超
过上述温度时，泵壳温度则可能超过100°c / 212°f，并且
无法通过泵隔热技术予以消除，这种情况下必须采取适当措
施最大限度降低操作人员面临的风险。

1 .3 噪声等级

下图为距离泵1 米，即3 英尺远进行测得的泵典型的加权声
压级（以分贝表示）

 A

1200 rpm 1800 rpm 3600 rpm

frame  
designation

odp tefc odp tefc odp tefc

hp dB-A hp  dB–A hp dB–A hp dB–A hp dB–A hp dB–A

140 0.75 – 1 59 0.75 – 1 58 1 – 3 64 1 – 2 64 1.5 – 3 70 1.5 – 2 79

180 1.5 – 2 61 1.5 – 2 61 3 – 5 66 3 – 5 68 5 – 7.5 74 3 – 5 82

210 3 – 5 66 3 – 5 65 7.5 – 10 70 7.5 – 10 73 10 – 15 76 7.5 – 10 85

250 7.5 – 10 70 7.5 – 10 69 15 – 20 74 15 – 20 78 20 – 25 78 15 – 20 88

280 15 – 20 75 15 – 20 74 25 – 30 74 25 – 30 82 30 – 40 80 25 – 30 89

320 25 – 30 77 25 – 30 77 40 – 50 78 40 – 50 83 50 – 60 83 40 – 50 94

360 40 – 50 80 40 – 50 80 60 – 75 80 60 – 75 89 75 – 100 88 60 – 75 95

400 60 – 75 82 60 – 75 84 100 – 125 83 100 92 125 – 150 92 100 96

440 100 – 125 85 100 – 125 88 150 – 200 87 125 – 150 96 200 – 250 95 125 – 150 98

[odp = 开放式防滴型电机；tefc = 全封闭风扇冷却电机；rpm = 转速,；hp = 马力]
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1. 4  振动等级

Armstrong vil  立式管道泵设计符合液压学会（hi）标准
9.6. 4—泵振动等级规定，详述如下

1 .5 储置

不准备立即投入使用的泵或从使用状态拆下并准备储置的泵
必须正确处理，避免过分锈蚀。必须在即将连接管道时才允
许卸下泵口防护板。

定期转动泵轴（至少一月一次），保持泵的旋转芯子能自由转
动，维持轴承的正常功能。

若准备长时间储置（超过3 个月），必须将泵以立姿放置在干
燥环境中。

为避免内部锈蚀，可以取下泵壳顶部和底部的螺塞，将水排
干，放置锈迹积聚或发生冻结。在准备将设备投入正常使用
时，切记将取下的螺塞重装就位。允许对泵壳实施防锈处理
或使用吸湿材料填塞泵壳并将对法兰实施包覆处理。在重新
投入正常使用时，切记从泵上去除这类干燥剂。

1 .6 拆箱

Armstrong vil 立式管道泵在发货前已经过彻底检查，以确
保它们符合您的订单要求。从包装箱中取出泵之后，应确认
泵的状态依然良好并且所收到的部件与装箱单上列明的内
容一致。发现少件或坏件的情况应立即报告。执行搬运作业
时要格外小心，特别要小心布设吊索和吊钩，确保无应力作
用在泵上。切勿将吊索绕在泵轴上。电机上的吊环螺栓或吊
耳仅用于电机的吊装，不能让其承受整个设备的重量。

1 .7 大型立式管道泵搬运

在揭开盖布后，从运输托盘上吊出4300 系列大型泵设备最
有效的方法是将吊钩穿过电机上部周围的电机吊环螺栓，或
将吊带绕在电机上部，然后让泵保持直立姿态小心起吊。吊
起到足以取下托盘的高度即可，然后将泵放到平坦表面上。
泵和电机将依靠壳体上的肋片自由支撑。拆下联轴器护罩，
并用2 条吊带穿过泵/电机底座（电机轴两侧各布置一条）后
固定到起重装置上。根据需要使用定位棒来保护电机风扇
罩，这样就可以将整个组件安全地吊起并放置在管道中。

将托盘固定住，仅用吊环螺栓将泵吊至竖立姿态以取下托盘，

然后将设备放在平坦表面上。

取下联轴器护罩，并将吊带布置在联轴器两侧，根据需要放置

定位棒保护电机风扇罩。

A

X Y

VIL 立式管道泵
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重要提示 :  
请勿让泵在极低流量条件下或者是在排放阀处于关
闭的条件下长时间运行，因为这可能会导致泵壳内的
水达到过热蒸汽状态，从而导致过早失效，并对泵

及周围区域造成严重破坏。 

2.0 安装

2.1  位置

在开放式系统中，泵的位置应尽可能靠近所要泵送的液体，
使其仅需一根短、直吸入管即可运行。安装位置应确保泵安
装好之后，其上方和周围有足够的活动空间，以便执行泵及
其部件的操作、维护、检修、检查等作业。

在封闭式系统中，泵应处于膨胀水箱/补给水水箱管接头的下
游并尽可能靠近这些水箱，这个位置压力变化为零，是泵高
效运行所必须的条件。请勿在任何闭路循环加热系统中安设
多个膨胀水箱管接头。

电机驱动的水泵不应安装在潮湿或多尘而无特殊保护的场
所。安装位置不应妨碍空气进入电机和/或电机风扇

2. 2  安装

安装vil 立式管道泵时，要想尽力体现泵设计所蕴含的全部
附加值，一个重要考量就是应确保泵是真正安靠在管道上自
由“漂浮”，不会使其管道发生任何移动、膨胀、收缩。如果
vil 立式管道泵安装中对其结构使用了支撑，则必须确保无
任何管道应变作用在泵的法兰上。如果泵并没有真正安装
在管道上，则应在泵支架下加装弹簧或层叠网格状氯丁橡胶
隔离垫作为设备的状态指示元件，跟随压力发生扭曲，指示
管道重量有增加。

详细安装方式参见第6 页和第7 页：

2.2.1 
VIL 立式管道泵可直接安装在系统管道中，无需额外支撑。
管道吊架尺寸仅考虑承受泵上附加的重量。很多泵都是采用
这种安装方式，并且安装高度足够高，实现了零占地面积 
（图2.1）。

2.2.2 
在许多机房内，管道是靠近天花板悬挂安装的，大型的泵
则靠近地面安装，确保了维护方便。图2. 2 对这种安装方式
进行了说明：管道固定在天花板上，vil 立式管道泵安装有
Armstrong 的吸入导流装置和三功能Flo-Trex 阀。多数大型
泵都以这种方式安装。

2.2.3 
如需进一步节省空间，则排放管头与三功能 Flo-Trex 阀可用
长半径的弯管替代，Flo-Trex 阀 门的位置变为直通阀，安装
在竖直排放管中（图 2.3）。

2.2.4 
图2. 4 所示布置方式与图2.2 类似，只是增加了 落地安装式
管道撑座，它通过放置在Armstrong 吸入导流装置和Flo-
Trex 阀下的层叠网格状氯丁 橡胶隔离垫与结构隔离开。

2.2.5 
冷凝水泵由于冷却塔基座与机房高度距离很近，所以落地安
装式鞍形支座（图2.5）成为其典型 配置。

2.2.6  
必要时，可以加装图2.6 所示的落地支撑。需要 注意的是，
泵不可刚性固定到立柱上。泵与立柱 之间应保留一个小 
隙，或者是在泵下安装一个 层叠网格状隔离垫。安装泵最关
键的一项要求就 是不可让泵担当管道支撑的角色。

2.2.7  
图2.7 所示为安装在泵进口和出口处的板式支柱，它可以 安
装带来便利。不过在支腿下方必须使 用隔离垫，而且在调节
管道吊架时应密切观察，确保管道不落靠在泵法兰上依靠其
提供支撑。不 建议支柱与地板或家装地台之间采取螺栓连
接。如果采用螺栓固定，则螺栓必须与支柱或避振基 座隔
离，并且应使用管接头。

2.2.8  
图2.8 为地震活动区采用板式支柱进行泵安装的 示意图。
由于安装了与板式支柱相隔离的抗震级 隔离垫或螺栓固定
减震垫，在有地震发生时，可 以约束泵的震动。管道吊架负
责承受设备重量，因为抗震部件仅用于地震条件下对泵起 
制和约 束作用。

2.2.9 
功率不超过15hp（11kW）的刚性连接式管道泵（4360 和
4380 系列）允许泵轴以水平姿态进行 安装（图2.9）。对于
大型泵或采用夹壳式联轴器 的4300 系列泵，其安装姿态请
咨询厂家（图2.9）。

2.2.10 
已经有很多VIL 立式管道泵成功地连接到企口式 管道系统
中。企口式管道能为管道泵提供很好的 支撑，但是在泵上
必须使用法兰转接头锁定装置 或是使用焊接法兰，避免管
道泵在管道上发生旋 转的可能性。Armstrong 提供的企口
式吸入导流装 置带有整体铸造式出口法兰和三功能Flo-Trex
阀，可有效防止出现发生上述旋转的可能性（图 2.10）。

2.2.11 
请勿使用电机的吊环螺栓（图2.11）或电机的其 他任何部件
为泵提供支撑。

2.2.12 
不建议泵与永久刚性基座（图2.12）之间采用刚 性连接，除
非采用柔性管道连接器与管道隔离 开，并且通过该基座 避
振基座上的建筑结构之 间也做了隔离。
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重要提示： 

所有4300 系列泵的电机托架上都有一个螺纹孔， 位于排放
法兰上方（图2.13），用于积水放空。 应给放水孔连接一根
管道至地面，避免所收集的 冷凝水或密封失效的情况下腔体
部分发生溢流。

2.3 泵配管—一般条件

切勿将泵连接到管道上，除非特别仔细测量并与 管道法兰精
准定位。管道安装连接必须始终从泵 的一侧开始安装（先连
接泵的一侧）。

应尽可能少用弯管，最好使用弯曲半 较大的弯 管。

确保管道不对泵施加应变，否则可能会造成泵壳 扭曲，进 因
泵定位失准而导致泵损坏或过早故 障。

所有的连接管法兰必须与管道垂直，与泵法兰平行。

吸入管和排放管可以在喷头处适当增减，使其适 应泵的容量
以及具体的安装条件。在带顶部平面 的吸入管接头处使用偏
心渐缩管。

布置吸入管时，让其高度逐渐上升直至泵处，确 保不存在 出
的高位点，从而消除可能妨碍泵高 效运行的气泡。

在泵的吸入管端部安装面积相当于吸入管截面 积三倍或四
倍的滤网，防止异物进入泵内。滤网 上小孔的典型直径为C/af 
英寸（5mm）。

对于开放式系统，应在开机之前测试吸入管路是 否漏气，这
对于吸入管很长或静扬程较大的情况 非常重要。在泵进口处
安装长度相当于其直径4 或6 倍的直管段，对泵送温度高于
120°f（49°c）的液体非常重要。Armstrong 吸入导 装置可 
用于替代直管段和管道滤网。

对于采用“淹没充液”的应用情况，应同时在吸 入管和排放
管上安装隔离阀；这些阀门主要用于 检查和维修作业时将泵
隔离。

在排放管上安装一个缓冲式止回阀在泵与隔离阀 之间，以防
止泵承受过大的背压，同时防止在开 放式系统中发生变频器
故障时水通过该泵回流。Armstrong 的Flo-Trex 阀 在泵排放
段同时起到 止回阀和隔离阀的作用。

小心：

 A
只有排放阀会用于限定泵流量，而并非吸 入阀。在
布置和安装吸入管时必须十分小心，因 为它是离心
泵应用中最主要的问题来源。

2. 4 定位

对于4360 和4380 系列中采用刚性连接的泵，不 需要考 定
位问题，因为根本没有联轴器。

4300 系列泵已经在出厂之前经工厂准确定位，而 且在安装
时无需重新定位。

可以通过检查联轴器两侧的两个半块联轴器是否 平行，间隙
是否相相等，来验证4300 系列泵的定 位是否合格。

运行 

2.5 启动

确保泵能凭手力转动或稍稍借助机械辅助 的情况下
转动（比如使用带子或在联轴器螺栓中 插入内六角
扳手）。

确保所有防护罩已经牢靠紧固就位。

泵启动时必须已经完全引灌完成：向泵壳内注满 流体，然后
用手转动轴以排除叶轮内的所有空 气。对于4300 系列泵 系
统灌水过程中截留在 泵壳内的空气必须通过密封冲洗管上的
手动排 气孔排除。确保在启动之前，4300 系列泵中的截 留
空气完全通过密封冲洗管上的排气孔排出。打 开排气孔，直
至空气彻底放空。4360 和4380 系 列泵配有密封冲洗管，
该管道与泵的吸入区域之 间通过管道相连。当泵运 时间，残
余空气会从 泵进入到吸入管道。

点动（瞬时通电后断电）电机，检查电机旋转方 向是否与泵壳
上箭头所指方向一致。

若要调换三相电机的旋转方向，交换任意两条电 源线即可。

在排放阀关闭而吸入阀打开的情况下将泵启动， 当电机达到
其工作速度时逐渐打开排放阀。也可 以在启动泵时将排放阀
稍微打开，以帮助排除残 留的空气。

关闭泵时：应关闭排放阀并断开电机电源。

不要让泵在排放阀处于关闭的条件下长时间运 行（最多允许
几分钟）

星形-三角电机启动器应配备电子/机械联锁装 置，它有一个
不超过40 秒的设定时长，在此设 定时长内，让电机达到星形
连接（启动用）容许 的全速状态，在该设定时长结束后，才切
换至三 角连接（运行用）。 

如果泵在启动时发出噪音或振动，通常是因为高 估了系统扬
程。因此应通过计算泵的工作扬程来 进行验证，方法是用出
口压力表读数减去进口压 力表读数。按照泵铭牌上的说明将
结果转换为泵 的扬程单位，并对这些值进行比较。如果泵实
际 扬程远远小于铭牌声明的扬程值，则通常允许对 排放隔
离阀进行节流，直到实际工作扬程与铭牌 声明值相等，在此
情况下运行任何噪音或振动通 常都会消失。系统设计人员或
操作人员应该知道 这一点，因为在条件适合的情况下，可能
需要对 泵叶轮直径或变频器设置进行一些调整，以使泵 适
合于整个系统。 
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小心 

 A
在泵开始运行之前，比对旋转方向箭头。所有
Armstrong VIL 立式管道泵的旋转方向（从 驱动侧
观察）都是顺时针方向（即从电机的顶部/ 后部观

察）。

2.6 一般保养

VIL 立式管道泵在设计上消除了定期维护的必要 性，只有大
型泵的电机需要进行润滑。定期进行 系统检查，可保证泵实
现多年无故障运行，其注 意事项如下：

 · 保持设备清洁。

 · 为电机提供适当的过载保护。

 · 让水分、垃圾、灰尘或其他松散颗粒远离泵 及电机通风
孔。

 · 避免在过热的环境中开动运行（ 超过 100°f/40°c）

警告： 
在准备对泵系统执行任何维护作业之前，必须首先
断开其变频器的电源，上锁挂牌，声明 作业事项和
缘由。应采取措施避免发生维护作业 过程中泵被
意外启动的情况。

 · 如果安装了机械密封环保附件，确保能从透 视型水流
指示器处看到有水在流动，同时建 议按需更换其滤筒（
关于密封的环保说明， 参见Armstrong 文件43 .85 和
43 .86）。

2.7 润滑

泵不需要润滑。泵不含需要外部润滑服务的轴承。

4300 系列大型泵在叶轮下方安装了一个轴套，叶 轮通过泵
的出口实施润滑。该轴承可以现场拆卸， 仅需20×20×19 的
空间，不会干扰电机或其他主 要泵组件。

下部轴承的维护说明请参见文件编号：43 .805。

电机 
请按电机制造商推荐的润滑程序实施润滑。多数 中小型电
机都是永久润滑的，不需要另外润滑。 一般情况下，如果有
注脂配件，表示这类电机需 要定期润滑。如果没有，则表示
不需要。

检查随电机提供的润滑说明，以了解电机铭牌上 声明的具体
主机尺寸。

机械密封
机械密封无需特别关注。机械密封配有冲洗管。 对于4300 
系列泵，通过泵壳出口对密封进行冲 洗；对于4360 和4380 
系列刚性连接泵，通过泵 的进口对密封进行冲洗或通风。

4300 系列泵选择通过泵的出口进行密封冲洗的 原因是因
为机械密封室与泵内液体是被节流衬 套隔离开的。由于密
封室被隔离开，密封环保控 制器（比如过滤器、分离器）安
装到4300 系列 泵的冲洗管内之后会非常高效，因为只有密
封室 需要清洗，而且这样还能延长hvac 系统中密封 的寿
命。

在泵未进行引灌的情况下不能开动运行，因为机 械密封需
要在其两个面之间形成一层液体之后 才能正常工作。

机械密封在启动时可能会轻微渗流。让泵继续运 行几个小
时，再次检查机械密封是否正确就位， 若仍不能，则联系维
修人员。

以下Armstrong 文件提供了机械密封的更换说 明：

 · 4360、4380 系列：文件编号43 .81；

 · 4300 系列：P 型机座和 tcz 电机座，文件 编号 43 .84 

tc 型电机机座，文件编号43 .88 

2.8 系统清洁度 

在启动泵之前，系统必须进行彻底清洁、冲洗、排干，然后重
新补充清洁液体。焊渣和其他异物、堵漏剂、清洁剂以及不正
确或过度的水处理等均 对泵的内部结构和密封件有害。若不
遵守上述条 件，则无法确保正常运行。

注：
泵投入运行之前，尤其必须检查以下方面：

A  泵已完成引灌？

B  旋转方向确认无误？

C  润滑良好？

D  管道得到了正确支撑？

E  电源电压正常？

F  过载保护就位？

G  系统是否干净？

H  泵周围区域是否清洁？

保修 
因不遵守上述预防措施而导致的设备损坏不属保 修范围。
请参阅Armstrong 一般条款以及保修单。 请联系您当地的
Armstrong 代表以获取完整信息。
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2.9 安装布局图

图2.1 泵安装在由管道吊架固定的管道上

图2. 2 泵安装在靠天花板固定的管道上

图2.3 采用出口弯管实现最小占地面积

图2. 4 带更多管道支撑的安装示意图

图2.5  落地安装式鞍形支座

图2.6  利用更多落地支撑安装示意图
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图2.7  利用板式支柱安装示意图    
       
 

图2.8 地震区安装方法示意图   

图2.9 水平安装— 仅4360/4380 系列
  功率小于15 马力（11 千瓦）

图2.10  安装在企口式管道系统中示意图

图2.11 依靠电机吊环螺栓承受系统重量

 
图2.12  未用柔性管道连接器直接安装在刚性基
 座上；虽然适合于塑料管道（比如水上运动中心）
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图2.13  螺纹集水孔
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