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être plus compact et plus efficace

le circulateur a rotor sec e.2 series
es circulateurs ARMSTRONG E.2 
présente l’avantage de réunir une 

technologie de moteur asynchrone et une 
conception hydraulique optimisée pour 
obtenir un produit compact et conforme  
aux exigences Européennes

Ce produit répond à l’attente des 
utilisateurs du marché HVAC pour des 
applications de pompage comprise entre 
1 et 25 m3/h. Nous vous présentons 
l’alternative développé par ARMSTRONG 
qui connait un succès sur les marchés 
Canadiens et Américains, les applications 
sont nombreuses telles que: 

Circulation d’eau chaude et 
d’eau glacée

Production d’eau chaude sanitaire

Systèmes de chauffage

Systèmes de climatisation

Pompes à chaleur géothermiques

40m

15m

5m

0 m3/h 1 m3/h 3 m3/h 5 m3/h 25 m3/h 250 m3/h

• 3 models

e-series • 12 models

4300 de • 30 models

Chaque modèle de circulateur E.2 est 
représenté par un cercle de couleur  
(les performances sont garanties uniquement 
au point de fonctionnement indiqué).
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E9 50Hz

E14 50Hz

E14b 50Hz

E22 50H

E22b 50Hz

E33 50Hz

E9 60Hz

E14 60Hz

E14B 60Hz

E22 60Hz

E22b 60Hz

E33 60Hz

Débit m3/h
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être plus compact et plus efficace

facile a entretenir et reparer
Les circulateurs E.2 sont lubrifiés grâce à une garniture 
mécanique interchangeable et facile d’accès. Le remplacement 
de cette pièce d’usure peut être exécuté dans un temps réduit 
et ainsi réduire les coûts de maintenance sur site.

efficacite au point de 
fonctionement
La conception basée sur notre technologie à rotor sec 
permet d’obtenir une efficacité globale conforme aux 
exigences Européennes.

installation et 
remplacement facile
La taille compacte des circulateurs E.2 permet une installation 
facile, même dans des espaces restreints. L’encombrement 
réduit facilite le remplacement de vos circulateurs existants 
par notre circulateur E.2 sur site.

SOLUTION RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT

Une gamme optimisée pour répondre aux 
besoins des installations de pompage tout en 
rationnalisant le nombre de modèle., L’option 
variateur de vitesse permet de réduire la 
consommation électrique.

La solution idéale par l’intermédiaire de notre 
guide de sélection pour valider le meilleur design 
en fonction de votre point de fonctionnement.

Un changement facile et rapide de la garniture 
mécanique sur site vous permet de réparer 
les pompes E.2 séries plutôt que de  remplacer 
la pompe.

les valeurs de notre produit

La garniture 
mécanique peut 
être remplacé
facilement en 
moins de 
5 minutes
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E9.2

Débit m3/h

E9.2 + FC51

E9.2

dn32 taraudée BSPT

Pompe in-line avec rotor sec. Facile d’entretien 
avec garniture mécanique en élastomère 
Viton®. Faible encombrement, disponible en 
vitesse fixe à 50Hz ou en vitesse variable à 60Hz 
Pour une utilisation en intérieur uniquement.
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*: Le kit brides (joints, boulons et brides) est fourni séparement, à assembler par l’installateur.

moteur

garniture d’etancheite

option variateur de frequence

Type: 1/6 HP 240V OPEN Puissance moteur: 125 W

Marque: Armstrong Pôles: 2

Indice de protection: IP 21 Alimentation: 230V/1Ph/50-60Hz

Refroidissement: ODP/Radiateur Intensité max.: 1,0 A

Classe d'isolation: F / 80 K Variateur: Option

Type : Compact Fluide: Eau 100%

Marque: Armstrong Eau potable: Non - Voir modèle en bronze

Caractéristiques: Silicon carbide et FKM viton®

Type: FC51 1HP/0.75kW Châssis: M1

Marque: Danfoss Régulation: Boucle ouverte

Indice de protection: IP 20 Connectivité: 1x RS485

Communication: ModBus RTU Relai: 1

Entrée analogique: 2 Entrée digitale: 5

Sortie analogique: 1 Capteur de pression: Pas inclus

Normes CEM Emission: EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, 
EN 55011, CEI 61800-3 EMC standards, Immunity EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, 

EN 61000-4-2 à EN 61000 4-6

Référence Variateur de fréquence: 

Weight:

K2210/400 

1.1 kg

Référence Variateur: K2210/401

Technologie: Circulateur à moteur radiateur

Débit @ 50 Hz (Plage): 1,0 à 6,5 m3/h Type: STD125

Hmt. @ 50 Hz (Plage): 1,0 à 6,8 m Exécution: Close-coupled

Débit @ 60 Hz (Plage): 1 à 8,5 m3/h Matériau - Volute: Fonte

Hmt. @ 60 Hz (Plage): 1,0 à 9,8 m Materiau - Arbre: Inox

Taille de la roue Ø: 83 mm Materiau - Roue: Résine NORYL™

Vitesse max.: 3250 rpm Roulements: A billes lubrifié à vie

Fluide: Eau 100% Joint de corps: EPDM

Température fluide: +4 à +110°C Bride Aspiration Ø *: DN32 taraudée BSPT

Pression du fluide: 10 bar g. maxi Bride Refoulement Ø *: DN32 taraudée BSPT

Installation: Intérieure et Ambiance 30°c maxi Pression Nominale: PN10

Montage: Tuyauterie verticale Dim. entre brides: 201 mm

Poids à vide : 6 kg Poids CBJB: 1 kg

Référence Pompe à vitesse fixe: 182202-647FS Référence Pompe à vitesse variable: 182202-647VS

description pompe

E9.2
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dn32 taraudée BSPT

Pompe in-line avec rotor sec. Facile d’entretien 
avec garniture mécanique en élastomère 
Viton®. Faible encombrement, disponible en 
vitesse fixe à 50Hz ou en vitesse variable à 60Hz 
Pour une utilisation en intérieur uniquement.
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E14.2

06 07
*: Le kit brides (joints, boulons et brides) est fourni séparement, à assembler par l’installateur.

moteur

garniture d’etancheite

option variateur de frequence

Type: 2/5 HP 240V OPEN Puissance moteur: 300 W

Marque: Armstrong Pôles: 2

Indice de protection: IP 21 Alimentation: 240V/1Ph/50-60Hz

Refroidissement: Fan cooled Intensité max.: 2,4 A

Classe d'isolation: F / 80 K Variateur: Option

Type : Compact Fluide: Eau 100%

Marque: Armstrong Eau potable: Non - Voir modèle en bronze

Caractéristiques: Silicon carbide et FKM viton®

Type: FC51 1HP/0.75kW Châssis: M1

Marque: Danfoss Régulation: Boucle ouverte

Indice de protection: IP 20 Connectivité: 1x RS485

Communication: ModBus RTU Relai: 1

Entrée analogique: 2 Entrée digitale: 5

Sortie analogique: 1 Capteur de pression: Pas inclus

Normes CEM Emission: EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, 
EN 55011, CEI 61800-3 EMC standards, Immunity EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, 

EN 61000-4-2 à EN 61000 4-6

Référence Variateur de fréquence: 

Weight:

K2210/400

1.1 kg

Référence Variateur: K2210/401

Technologie: Circulateur à moteur ventilé

Débit @ 50 Hz (Plage): 1 à 6,5 m3/h Type: STD125

Hmt. @ 50 Hz (Plage): 0,7 à 12,4 m Exécution: Close-coupled

Débit @ 60 Hz (Plage): 1 à 8,0 m3/h Matériau - Volute: Fonte

Hmt. @ 60 Hz (Plage): 10,0 à 17,8 m Materiau - Arbre: Inox

Taille de la roue Ø: 102 mm Materiau - Roue: Résine NORYL™

Vitesse max.: 3300 rpm Roulements: A billes lubrifié à vie

Fluide: Eau 100% Joint de corps: EPDM

Température fluide: +4 à +110°C Bride Aspiration Ø *: DN32 taraudée BSPT

Pression du fluide: 10 bar g. maxi Bride Refoulement Ø *: DN32 taraudée BSPT

Installation: Intérieure et Ambiance 30°c maxi Pression Nominale: PN10

Montage: Tuyauterie verticale Dim. entre brides: 211 mm

Poids à vide : 8 kg Poids CBJB: 1 kg

Référence Pompe à vitesse fixe: 182212-802FS Référence Pompe à vitesse variable: 182212-802VS

description pompe
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dn32 taraudée BSPT

Pompe in-line avec rotor sec. Facile d’entretien 
avec garniture mécanique en élastomère 
Viton®. Faible encombrement, disponible en 
vitesse fixe à 50Hz ou en vitesse variable à 60Hz 
Pour une utilisation en intérieur uniquement.

E14.2b

Débit m3/h

E14.2B + FC51
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*: Le kit brides (joints, boulons et brides) est fourni séparement, à assembler par l’installateur.

E14.2b

08 09

moteur

garniture d’etancheite

option variateur de frequence

Type: 2/5 HP 240V OPEN Puissance moteur: 300 W

Marque: Armstrong Pôles: 2

Indice de protection: IP 21 Alimentation: 240V/1Ph/50-60Hz

Refroidissement: Ventilation forcée Intensité max.: 2,4 A

Classe d'isolation: F / 80 K Variateur: Option

Type : Compact Fluide: Eau 100%

Marque: Armstrong Eau potable: Oui

Caractéristiques: Silicon carbide et FKM viton®

Type: FC51 1HP/0.75kW Châssis: M1

Marque: Danfoss Régulation: Boucle ouverte

Indice de protection: IP 20 Connectivité: 1x RS485

Communication: ModBus RTU Relai: 1

Entrée analogique: 2 Entrée digitale: 5

Sortie analogique: 1 Capteur de pression: Pas inclus

Normes CEM Emission: EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, 
EN 55011, CEI 61800-3 EMC standards, Immunity EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, 

EN 61000-4-2 à EN 61000 4-6

Référence Variateur de fréquence: 

Weight:

K2210/400

1.1 kg

Référence Variateur: K2210/401

Technologie: Circulateur à moteur ventilé

Débit @ 50 Hz (Plage): 1 à 6,5 m3/h Type: LF BRZ

Hmt. @ 50 Hz (Plage): 0,7 à 12,4 m Exécution: Close-coupled

Débit @ 60 Hz (Plage): 1 à 8,0 m3/h Matériau - Volute: Bronze

Hmt. @ 60 Hz (Plage): 10,0 à 17,8 m Materiau - Arbre: Inox

Taille de la roue Ø: 102 mm Materiau - Roue: Résine NORYL™

Vitesse max.: 3300 rpm Roulements: A billes lubrifié à vie

Fluide: Eau 100% Joint de corps: EPDM

Température fluide: +4 à +110°C Bride Aspiration Ø *: DN32 taraudée BSPT

Pression du fluide: 10 bar g. maxi Bride Refoulement Ø *: DN32 taraudée BSPT

Installation: Intérieure et Ambiance 30°c maxi Pression Nominale: PN10

Montage: Tuyauterie verticale Dim. entre brides: 211 mm

Poids à vide : 8 kg Poids CBJB: 1 kg

Référence Pompe à vitesse fixe: 182212-803FS Référence Pompe à vitesse variable: 182212-803VS

description pompe
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dn40 taraudée BSPT

Pompe in-line avec rotor sec. Facile d’entretien 
avec garniture mécanique en élastomère 
Viton®. Faible encombrement, disponible en 
vitesse fixe à 50Hz ou en vitesse variable à 60Hz 
Pour une utilisation en intérieur uniquement.

E22.2

Débit m3/h

E22.2 + FC51
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*: Le kit brides (joints, boulons et brides) est fourni séparement, à assembler par l’installateur.

E22.2

10 11

moteur

garniture d’etancheite

option variateur de frequence

Type: 2/5 HP 240V OPEN Puissance moteur: 300 W

Marque: Armstrong Pôles: 2

Indice de protection: IP 21 Alimentation: 240V/1Ph/50-60Hz

Refroidissement: Ventilation forcée Intensité max.: 3.0 A

Classe d'isolation: F / 80 K Variateur: Option

Type : Compact Fluide: Eau 100%

Marque: Armstrong Eau potable: Non - Voir modèle en bronze

Caractéristiques: Silicon carbide et FKM viton®

Type: FC51 1HP/0.75kW Châssis: M1

Marque: Danfoss Régulation: Boucle ouverte

Indice de protection: IP 20 Connectivité: 1x RS485

Communication: ModBus RTU Relai: 1

Entrée analogique: 2 Entrée digitale: 5

Sortie analogique: 1 Capteur de pression: Pas inclus

Normes CEM Emission: EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, 
EN 55011, CEI 61800-3 EMC standards, Immunity EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, 

EN 61000-4-2 à EN 61000 4-6

Référence Variateur de fréquence: 

Weight:

K2210/400

1.1 kg

Référence Variateur: K2210/401

Technologie: Circulateur à moteur ventilé

Débit @ 50 Hz (Plage): 2,5 à 15,0 m3/h Type: STD125

Hmt. @ 50 Hz (Plage): 1,0 à 6,8 m Exécution: Close-coupled

Débit @ 60 Hz (Plage): 3,0 à 18,0 m3/h Matériau - Volute: Fonte

Hmt. @ 60 Hz (Plage): 1,0 à 9,8 m Materiau - Arbre: Inox

Taille de la roue Ø: 79 mm Materiau - Roue: Résine NORYL™

Vitesse max.: 3350 rpm Roulements: A billes lubrifié à vie

Fluide: Eau 100% Joint de corps: EPDM

Température fluide: +4 à +110°C Bride Aspiration Ø *: DN40 taraudée BSPT

Pression du fluide: 10 bar g. maxi Bride Refoulement Ø *: DN40 taraudée BSPT

Installation: Intérieure et Ambiance 30°c maxi Pression Nominale: PN10

Montage: Tuyauterie verticale Dim. entre brides: 262 mm

Poids à vide : 10 kg Poids CBJB: 2 kg

Référence Pompe à vitesse fixe: 182212-626FS Référence Pompe à vitesse variable: 182212-626VS

description pompe
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dn40 taraudée BSPT

Pompe in-line avec rotor sec. Facile d’entretien 
avec garniture mécanique en élastomère 
Viton®. Faible encombrement, disponible en 
vitesse fixe à 50Hz ou en vitesse variable à 60Hz 
Pour une utilisation en intérieur uniquement.

E22.2b

Débit m3/h
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*: Le kit brides (joints, boulons et brides) est fourni séparement, à assembler par l’installateur.

E22.2b

12 13

moteur

garniture d’etancheite

option variateur de frequence

Type: 2/5 HP 240V OPEN Puissance moteur: 300 W

Marque: Armstrong Pôles: 2

Indice de protection: IP 21 Alimentation: 240V/1Ph/50-60Hz

Refroidissement: Ventilation forcée Intensité max.: 3.0 A

Classe d'isolation: F / 80 K Variateur: Option

Type : Compact Fluide: Eau 100%

Marque: Armstrong Eau potable: Oui

Caractéristiques: Silicon carbide et FKM viton®

Type: FC51 1HP/0.75kW Châssis: M1

Marque: Danfoss Régulation: Boucle ouverte

Indice de protection: IP 20 Connectivité: 1x RS485

Communication: ModBus RTU Relai: 1

Entrée analogique: 2 Entrée digitale: 5

Sortie analogique: 1 Capteur de pression: Pas inclus

Normes CEM Emission: EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, 
EN 55011, CEI 61800-3 EMC standards, Immunity EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, 

EN 61000-4-2 à EN 61000 4-6

Référence Variateur de fréquence: 

Weight:

K2210/400

1.1 kg

Référence Variateur: K2210/401

Technologie: Circulateur à moteur ventilé

Débit @ 50 Hz (Plage): 2,5 à 15,0 m3/h Type: LF BRZ

Hmt. @ 50 Hz (Plage): 1,0 à 6,8 m Exécution: Close-coupled

Débit @ 60 Hz (Plage): 3,0 à 18,0 m3/h Matériau - Volute: Bronze

Hmt. @ 60 Hz (Plage): 1,0 à 9,8 m Materiau - Arbre: Inox

Taille de la roue Ø: 79 mm Materiau - Roue: Résine NORYL™

Vitesse max.: 3350 rpm Roulements: A billes lubrifié à vie

Fluide: Eau 100% Joint de corps: EPDM

Température fluide: +4 à +110°C Bride Aspiration Ø *: DN40 taraudée BSPT

Pression du fluide: 10 bar g. maxi Bride Refoulement Ø *: DN40 taraudée BSPT

Installation: Intérieure et Ambiance 30°c maxi Pression Nominale: PN10

Montage: Tuyauterie verticale Dim. entre brides: 262 mm

Poids à vide : 10 kg Poids CBJB: 1.2 Kg

Référence Pompe à vitesse fixe: 182212-627FS Référence Pompe à vitesse variable: 182212-627VS

description pompe
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dn50 taraudée BSPT

Pompe in-line avec rotor sec. Facile d’entretien 
avec garniture mécanique en élastomère 
Viton®. Faible encombrement, disponible en 
vitesse fixe à 50Hz ou en vitesse variable à 60Hz 
Pour une utilisation en intérieur uniquement.

E33.2
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*: Le kit brides (joints, boulons et brides) est fourni séparement, à assembler par l’installateur.

E33.2

14 15

fiche technique

moteur

garniture d’etancheite

option variateur de frequence

Type: 2/5 HP 240V OPEN Puissance moteur: 300 W

Marque: Armstrong Pôles: 2

Indice de protection: IP 21 Alimentation: 240V/1Ph/50-60Hz

Refroidissement: Ventilation forcée Intensité max.: 3,1 A

Classe d'isolation: F / 80 K Variateur: En option

Type : Compact Fluide: Eau 100%

Marque: Armstrong Eau potable: Non - Voir modèle en bronze

Caractéristiques: Silicon carbide et FKM viton®

Type: FC51 1HP/0.75kW Châssis: M1

Marque: Danfoss Régulation: Boucle ouverte

Indice de protection: IP 20 Connectivité: 1x RS485

Communication: ModBus RTU Relai: 1

Entrée analogique: 2 Entrée digitale: 5

Sortie analogique: 1 Capteur de pression: Pas inclus

Normes CEM Emission: EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, 
EN 55011, CEI 61800-3 EMC standards, Immunity EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, 

EN 61000-4-2 à EN 61000 4-6

Référence Variateur de fréquence: 

Weight:

K2210/400

1.1 kg

Référence Variateur: K2210/401

Technologie: Circulateur à moteur ventilé

Débit @ 50 Hz (Plage): 13,0 à 25,0 m3/h Type: STD125

Hmt. @ 50 Hz (Plage): 1,0 à 4,2 m Exécution: Close-coupled

Débit @ 60 Hz (Plage): 15,5 à 30,0 m3/h Matériau - Volute: Fonte

Hmt. @ 60 Hz (Plage): 1,0 à 6,0 m Materiau - Arbre: Inox

Taille de la roue Ø: 71 mm Materiau - Roue: Résine NORYL™

Vitesse max.: 3300 rpm Roulements: A billes lubrifié à vie

Fluide: Eau 100% Joint de corps: EPDM

Température fluide: +4 à +110°C Bride Aspiration Ø *: DN50 taraudée BSPT

Pression du fluide: 10 bar g. maxi Bride Refoulement Ø *: DN50 taraudée BSPT

Installation: Intérieure et Ambiance 30°c maxi Pression Nominale: PN10

Montage: Tuyauterie verticale Dim. entre brides: 265 mm

Poids à vide : 12.0 Kg Poids CBJB: 2 kg

Référence Pompe à vitesse fixe: 182212-628FS Référence Pompe à vitesse variable: 182212-628VS

description pompe
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dimensions de pompe (mm)

modele e9.2

volute fonte

a 235

b 164

c 197

d 101

e 81

f 107

raccordement DN32 taraudée 
BSPT

Poids 5.94 Kg

dimensions du fc51 (mm) 

chassis m1

g 70

h 55

i 155.6

j 140.4

k 150

Poids 1.1 Kg

contre brides (mm) 

l 87.31

m 117.48

n DN32 BSPT

0 Ø=12.70

p 22.23

q 73.03

g

h

kj

i

Ø 4.5mm

l
m

n

o

p

q

e9.2 dimensions mecaniques
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g

h

kj

i

Ø 4.5mm

l
m

n

o

p

q

e14.2 dimensions mecaniques
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dimensions de pompe (mm)

modele e14.2

volute fonte

a 235

b 164

c 197

d 101

e 81

f 107

raccordement DN32 taraudée 
BSPT

Poids 8.07 Kg

dimensions du fc51 (mm) 

chassis m1

g 70

h 55

i 155.6

j 140.4

k 150

Poids 1.1 Kg

contre brides (mm) 

l 87.31

m 117.48

n DN32 BSPT

0 Ø=12.70

p 22.23

q 73.03



g

h

kj

i

Ø 4.5mm

l
m

n

o

p

q

e14.2b dimensions mecaniques

1918

dimensions de pompe (mm)

modele e14.2B

volute bronze

a 235

b 164

c 197

d 101

e 81

f 107

raccordement DN32 taraudée 
BSPT

Poids 8.35 Kg

dimensions du fc51 (mm) 

chassis m1

g 70

h 55

i 155.6

j 140.4

k 150

Poids 1.1 Kg

contre brides (mm) 

l 87.31

m 117.48

n DN32 BSPT

0 Ø=12.70

p 22.23

q 73.03



g

h

kj

i

Ø 4.5mm

l
m

n

o

p

q

e22.2 dimensions mecaniques

1918

dimensions de pompe (mm)

modele e22.2

volute fonte

a 261

b 215

c 202

d 101

e 86

f 107

raccordement DN40 taraudée 
BSPT

Poids 9.39  Kg

dimensions du fc51 (mm) 

chassis m1

g 70

h 55

i 155.6

j 140.4

k 150

Poids 1.1 Kg

contre brides (mm) 

l 87.31

m 117.48

n DN40 BSPT

0 Ø=12.70

p 22.23

q 73.03



g

h

kj

i

Ø 4.5mm

l
m

n

o

p

q

e22.2b dimensions mecaniques

2120

dimensions de pompe (mm)

modele e22.2b

volute bronze

a 261

b 215

c 202

d 101

e 86

f 107

raccordement DN40 taraudée 
BSPT

Poids 9.48 Kg

dimensions du fc51 (mm) 

chassis m1

g 70

h 55

i 155.6

j 140.4

k 150

Poids 1.1 Kg

contre brides (mm) 

l 87.31

m 117.48

n DN40 BSPT

0 Ø=12.70

p 22.23

q 73.03



g

h

kj

i

Ø 4.5mm

e33.2 dimensions mecaniques

n

o
q

l
m

p

2120

 C 

 A 

 B
 

 D
 

 F 

 E 

dimensions de pompe (mm)

modele e33.2

volute fonte

a 276

b 215

c 210

d 101

e 73

f 131

raccordement Bride DN50

Poids 7.8 Kg

dimensions du fc51 (mm) 

chassis m1

g 70

h 55

i 155.6

j 140.4

k 150

Poids 1.1 Kg

contre brides (mm) 

l 101.6

m 130.05

n DN50

0 Ø=15.88

p 23.81

q 130.05
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alimentation secteur (l1, l2, l3)

caractéristiques de sortie (u, v, w)

entrées digitales

entrée impulsion

Tension d’alimentation:
1 x 200–240 V ±10%
3 x 200–240 V ±10%
3 x 380–480 V ±10%

Fréquence d’alimentation: 50/60 Hz

Facteur de puissance (cos): (> 0.98)

Commutation sur l’entrée L1, L2, L3: 1–2 fois/min.

Tension de sortie: 0-100 % de la tension 
d’alimentation

Fréquence de sortie: 0–200 Hz (VVC+ mode)
0–400 Hz (U/f mode)

Commutation sur la sortie: Illimitée

Temps de rampe: 0.05–3600 s

Entrées programmables: 5

Logique: PNP ou NPN

Niveau de tension: 0–24 V

Entrée impulsion programmable: 1*

Niveau de tension: 0–24 V DC 
(logique positive PNP)

Précision sur l’entrée (0,1–110 kHz): Erreur max: 0.1% de 
l’échelle pleine

Fréquence d’entrée impulsionnelle: 20–5000 Hz

alimentation de secours

Tension de sortie: 10.5 ± 0.5 V, 24 ± 0.5 V

Charge max. (10V): 25 mA

Charge max. (24V): 100 mA

entrées analogiques longueurs de câble

sortie analogique

Entrées analogiques: 2

Modes: 1 courant/1 tension ou 
courant

Niveau de tension: 0-10 V (mise à l’échelle 
possible)

Niveau de courant: 0/4-20 mA (mise à l’échelle 
possible)

Longueur max. du câble du moteur, blindé: 15 m

Longueur max. du câble du moteur, non blindée: 50 m

Sortie analogique  
programmable: 1

Plage de courant de la sortie 
analogique: 0/4–20 mA

Résistance de charge max: 500 Ω

Précision sur la sortie: Erreur max: 1% de l'échelle

environnement/extérieur

Boîtier: IP 20

Essai de vibration: 0.7 g

Humidité relative max.:

5% -95% (IEC  721-3-3;  
Classe 3K3
Sans condensation)
en opération

Milieu agressif: (IEC  721-3-3) revêtue de  
classe 3C3

Température ambiante: Max. 50° C

Moyenne sur 24 heures: Max. 40° C

protection et caractéristiques

Protection thermique électronique contre  
les surcharges moteur 

Surveillance de la température du radiateur  
(protection contre la surchauffe vairateur)

Le variateur est protégé contre les courts-circuits  
sur le moteur aux bornes U, V, W 

Le variateur est protégé contre les defauts de  
terre sur le moteur aux bornes U, V, W

sortie relais

Sortie relais programmable: 1

Charge max. de borne: 240 V AC, 2 A

communication par bus de terrain

RS 485 & Modbus RTU

approbations

CE, UL

specifications

fiche technique fc51

22

Boitier IP 20 bien  
protégé. 
Pas de circulation d’air forcée 
électronique.

Pas de circulation d’air 
forcée électronique.

Condensateur de haute 
qualité.

Filtre RFI

Accès bus DC

LCP enfichable  
“hot plug”

Afficheur LCD

Potentiomètre

Connecteur RS485  
débrochable

Relais client avec  
bornier à vis 
Entrée du cable par le bas

Borne de terre
Minimum 4 mm2 accessible en façade

Terminaux E/S

Bornes à vis d’alimentation

Bornes à vis moteur
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(240v/1ph/50hz)

(240v/1ph/50hz)

recommendée optionnelle

orientation d’installation ( pour utilisation en intérieur uniquement )

schéma électrique vitesse fixe   

Schéma de câblage typique pour source 
monophasé 240V, source d’alimentation 
50Hz

Boite à Fusible
ou Disjoncteur 
Client

Moteur de la pompe 
(protection thermique)

Vers contrôle 
auxilliaire, 

si besoin

pas recommendée

schéma électrique vitesse variable

2322

NL
POMPE

MOTEUR

S

Phase

Neutre

Marche/Arret



modele ref description

E9.2 CI
880202-677
182202-011
804300-211

Kit de joints mécaniques E series toutes tailles*
Ensemble rotatif E9.2 avec le joint de corps (PLV)
Kit de brides en fonte 32mm BSPT

E14.2 CI
880202-677
182212-031
804300-211

Kit de joints mécaniques E series toutes tailles*
Ensemble rotatif E14.2 avec le joint de corps (PLV)
Kit de brides en fonte 32mm BSPT

E22.2 CI
880202-677
182212-059
804301-211

Kit de joints mécaniques E series toutes tailles*
Ensemble rotatif E22.2 avec le joint de corps (PLV)
Kit de brides en fonte 40mm BSPT

E33.2 CI
880202-677
182212-087
806074-211

Kit de joints mécaniques E series toutes tailles*
Ensemble rotatif E33.2 avec le joint de corps (PLV)
Kit de brides Fonte 50mm BSPT

E14.2 BZ
880202-677
182212-031
804300-241

Kit de joints mécaniques E series toutes tailles*
Ensemble rotatif E14.2 BZ avec le joint de corps (PLV)
Kit Bride Bronze 32mm BSPT

E22.2 BZ
880202-677
182212-059
804301-241

Kit de joints mécaniques E series toutes tailles*
Ensemble rotatif E22.2 BZ avec le joint de corps (PLV)
Kit de brides Bronze 40mm BSPT

FC51 K2210/400
K2210/401

Variateur FC51 Monophasé 240/1/50 sans afficheur LCP
Afficheur LCP pour le variateur FC51 sans potentiomètre 

liste des pièces de rechange

vue éclatée et liste des pièces de rechange
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J O I N T  D E  CO R P S

G A R N I T U R E  M ÉCA N I Q U E S I ÈG E  D ’ É TA N C H É I T É

P L A Q U E   D ’ É TA N C H É I T É E

O U T I L  D ’ I N STA L L A T I O N  D E  
G A R N I T U R E  ( PA S  I N C LU S )

M OT E U R

P L A Q U E  D ’ E X T E N S I O N

B O U LO N S 
M OT E U R

V O LU T E

EC R O U  D E  R O U E 
( F I L E TA G E  À  G A U C H E )

R O U E



gamme de solutions de pompage hvac armstrong

circulateur compass de
Application: Systèmes chauffage et climatisation, eau chaude sanitaire.                              
Avantages: Technologie à vitesse variable intelligente Design Envelope 
combinée à un moteur ECM, jusqu’à 50% économies d’énergie électrique 
sur les circulateurs à vitesse fixe.

circulateur e2 series
Application: Systèmes de chauffage et climatisation, eau chaude sanitaire. 
Avantages: Pompe in-line avec rotor sec, facile d’entretien avec garniture 
mécanique. faible encombrement, disponible en 50Hz et 60Hz.

pompe vertical in-line de
Application: Pompage et contrôle de réseaux CVC (eau ou eau glycolée).                                          
Avantages: Régulation quadratique sans capteur de pression et accès à la 
garniture mécanique. Installation compacte avec les accessoires de montage 
type SG et FTV.

skid de pompage ifms de
Application: Réseaux urbains d’énergie et data center.                 
Avantages: Une solution clé en main pour les systèmes de pompage incluant 
notre fonction quadratique en parallèle.

2524
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t o r o n t o
23 bertrand avenue
toronto, ontario
canada
m1l 2p3
+416 755 2291

b a n g a l o r e  
#59, first floor, 3rd main
margosa road, malleswaram
bangalore, india
560 003
+91 (0) 80 4906 3555

m a n c h e s t e r
wolverton street
manchester
united kingdom
m11 2et
+44 (0) 8444 145 145

b u f f a l o
93 east avenue
north tonawanda, new york
u.s.a.
14120-6594
+716 693 8813

s h a n g h a i
no. 1619 hu hang road, xi du township
feng xian district, shanghai
p.r.c.
201401
+86 21 3756 6696

b i r m i n g h a m
heywood wharf, mucklow hill
halesowen, west midlands
united kingdom
b62 8dj
+44 (0) 8444 145 145

tm

a r m s t r o n g flu i dt ec h n o lo g y. co m
a r m s t r o n g flu i d t ec h n o lo g y
established 1934

lyon
93, rue de la villette
69003 lyon
france
+33 (0) 420 102 625


