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Mise à niveau d'une 
pompe verticale en ligne



Une solution qui permet aux propriétaires d'immeuble équipé 
de pompes en ligne verticales d'Armstrong de remettre en 
état leur système de CVC et de profiter de tous les avantages 
que procure la technologie Design Envelope, chef de file de 
l'industrie, d'Armstrong à moindre coût.

La technologie Design Envelope combine la plus grande 
plage de fonctionnement à haute efficacité au contrôle 
fondé sur la demande sans capteur pour offrir un 
rendement optimal. La mise à niveau d'un système de  
CVC à partir d'un débit constant à un débit variable à l'aide 
de Design Envelope peut réduire les coûts d'opération 
de pompage jusqu'70 %. Même dans les systèmes CVC 
à vitesse constante, l'utilisateur de la technologie Design 
Envelope pour conserver un taux-débit exact peut réduire 
les coûts de pompage de 15 à 20 %. 

L
a mise à niveau de pompe en 
ligne verticale Design Envelope 
d'Armstrong est une solution 

unique qui permet de remplacer toutes les 
pièces mobiles d'une pompe, mais laisse 
le corps existant en place.

pensée  
révolutionnaire

économieséconomies

d'énergie

Éliminez le coût d'un nouveau corps et d'une nouvelle isolation. 
L'installation de la mise à niveau prend moins de temps et pas 
besoin de faire des essais de pression.

Les pompes Design Envelope d'Armstrong éliminent également 
d'avoir recours à un câblage séparé pour un entraînement et 
pour fournir une surveillance du débit précise. La technologie 
sans capteur est embarquée dans le contrôleur, ainsi, vous 
évitez les coûts d'achat, d'installation et de câblage des 
capteurs de pression différentielle.

mise à  
niveau

70 %70 %

Tous les avantages de Design 
Envelope à un coût d'acquisition 
encore plus bas
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caractéristiques  
clés

soutien pour  
la durabilité  
en une seule installation facile

mise à  
niveau Rendement flexible Fiabilité accrue

Les contrôleurs de vitesse variable 
standard ne peuvent pas égaler 
l'efficacité et la flexibilité du 
rendement d'une solution  
Design Envelope.

Les pompes Design Envelope prolongent 
la durée de vie du moteur grâce à des 
démarrages en douceur et des vitesses 
de fonctionnement réduites (20 à 30 %). 
La technologie sans capteur élimine 
également les coûts à long terme 
associés à la position du capteur, à l'écart 
de la précision et à l'entretien.

Améliore considérablement 
l'efficacité énergétique

Conserve le corps existant

Conserve l'isolation installée

Diminue les poids d'expédition et 
l'empreinte de carbone connexe

Calcul précis du débit-taux pour surveiller 
et commander la vitesse du moteur par la 
technologie sans capteur

Correspondance exacte pour les 
composants rotatifs du corps en place

Essai précis et étalonnage en usine pour 
chaque pompe individuelle

Commande précise de la vitesse de la 
pompe fondée sur la demande

Compatibilité avec toutes les meilleures 
plateformes de SGI

Sélection de contrôleur/moteur intégré

Filtres harmoniques intégrés

Même garantie qu'une nouvelle pompe 
Design Envelope
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conservez  
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et ajoutez  
l'intelligence
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Pour des renseignements, communiquez avec un 
représentant d'Armstrong ou visitez notre site à la page
ArmstrongFluidTechnology.com/ContactUs

Balayez le code pour 
obtenir de plus amples 
renseignements en ligne.


