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descriere soluţii

Pompe de circulaţie 
şi pompe de condens 
pentru uz casnic
Pompe de circulaţie şi pompe de 
condens cu rotor umed, de înaltă 
eficienţă şi controlate electronic, pentru 
aplicaţii casnice.



Armstrong Fluid Technology, lider 
global în soluţii de înaltă eficienţă 
cu economisire a energiei, îşi aduce 
expertiza în vehicularea şi controlul 
fluidelor şi pe piaţa aplicaţiilor casnice.

Noua serie de pompe de circulaţie 
Armstrong le oferă instalatorilor o gamă 
versatilă de pompe de circulaţie cu rotor umed, de 
înaltă eficienţă, fără a avea nevoie de întreţinere, 
in-line, adecvate pentru orice aplicaţie casnică de 
încălzire sau pentru apă rece.

pompe de circulaţie cu rotor umed, de înaltă 
eficienţă, fără a avea nevoie de întreţinere, in-line

P
rodusele proiectate 
conform unor specificaţii 
de înaltă calitate 

încorporează tehnologia cu magnet 
permanent şi cele mai bune 
motoare din clasa lor, conforme cu 
Legislaţia europeană ErP, pentru 
optimizarea eficienţei energetice şi 
a performanţelor, asigurând astfel 
economii pentru proprietarul/
ocupantul clădirii

Eficienţă de nivel înalt 

Sisteme de control electronic  

Tehnologie cu magnet permanent 

Pornire simplă  

Funcţionare uşoară  

Consum foarte redus de energie  

Şurub de aerisire  

Operare facilă   

Economie de spaţiu în plan axial 

Cutie de borne integrată   

Ajustare automată la  
cererea existentă  

Fără necesar de întreţinere



G
ama HEP Optimo de pompe de circulaţie cu rotor umed, de înaltă eficienţă, 
este controlată electronic, iar tehnologia avansată cu magnet permanent îi 
permite să obţină niveluri superioare de performanţă. 

Pompe de circulaţie de înaltă eficienţă 
cu afişaj led pentru utilizarea în 
sisteme de încălzire şi răcire pentru 
clădiri rezidenţiale de mari dimensiuni 
sau comerciale de complexitate 
redusă, cu presiune diferenţială, 0-10V 
cu control automat si conectivitate 
BMS.  

produse pentru 
sisteme de încălzire 
și  răcire clădiri 
comerciale

age 4

Pompe de înaltă eficienţă cu afişaj 
led pentru utilizarea în sisteme de 
încălzire, solare şi de apă potabilă, cu 
debit variabil sau constant, carcasă 
din oţel inoxidabil.

produse pentru 
apă potabilă

hep optimo (n)

Unitate de pompare automată, 
complet încapsulată (ip55), proiectată 
pentru evacuarea condensului. Pot 
fi utilizate atunci când evacuarea 
condensului în mod gravitaţional 
nu este posibilă sau dacă nu există 
scurgere directă.

produse pentru 
evacuarea 
condensului
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Funcţie integrată de 
economie pe timp de noapte 
(opţional)

Design compact

Izolaţie termică  *  *

Afişaj LED  
Carcasa pompei din fontă 
vopsită cataforetic

Carcasa pompei din oţel 
inoxidabil

Carcasa pompei din bronz

Mufă de conectare, 
premontată

Cablu 1m lungime, premontat

Semnal eroare colectivă

Indicator optic eroare şi afişaj 
optic pt. mod de control

Senzor de temperatură

Program săptămânal

Pompe de înaltă eficienţă cu afişaj 
led pentru utilizarea în sisteme de 
încălzire cu debit variabil sau constant.

produse pentru 
sisteme casnice de 
încălzire

hep optimo

*doar 180mm

lift basichep optimo basic (n)
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Debit
 până la 4.4 m3/h pentru Optimo şi Optimo (N)

Înălţime de pompare
 4 m/6 m/8 m pentru Optimo şi Optimo (N)

Control
∆pc + ∆pv + viteză fixă

EEI
≤ 0.17 HEP Optimo XX-4.0 GXXX
≤ 0.18 HEP Optimo XX-6.0 GXXX
≤ 0.20 HEP Optimo XX-8.0 GXXX
≤ 0.17 HEP Optimo (N)  XX-4.0 NXXX
≤ 0.18 HEP Optimo (N) XX-6.0 NXXX
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Debit
 până la 4.4 m3/h pentru Optimo şi Optimo (N)

Înălţime de pompare
 4 m/6 m/8 m pentru Optimo şi Optimo (N)

Control
∆pc + ∆pv + viteză fixă

EEI
≤ 0.17 HEP Optimo Basic XX-4.0 GXXX
≤ 0.18 HEP Optimo Basic XX-6.0 GXXX
≤ 0.20 HEP Optimo Basic XX-8.0 GXXX
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≤ 0.20 HEP Optimo (N) XX-8.0 NXXX   

Debit 
până la 45m3/h

Înălţime de pompare 
6 m/ 8 m/ 10 m /12 m/ 18m

Control
Intern: ∆pc + ∆pv + Mod Eco + rpm fix 
Extern: Analog 0-10V, oprire pornire digitală, 
             releu de stare 
Conectivitate BMS: MODBUS RTU, 
                                   BACnet MS/TP
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Debit 
până la 600 L/h 

Înălţime de pompare 
1 m

Control 
Comutator în 3 paşi cu selectare manuală a turaţiei
Senzor de temperatură pentru control în funcţie de 
cerere
Programare săptămânală pentru control în funcţie 
de cerere
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Debit 
până la 600 L/h 

Înălţime de pompare 
1 m

Control 
Comutator în 3 paşi cu selectare manuală a turaţiei
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Debit 
până la 4,0m3/h

Înălţime de pompare 
până la 6 m

Control 
comutator în 3 paşi cu selectare manuală 
a turaţiei

bupa (n)

Debit 
până la 12,0m3/h

Înălţime de pompare 
până la 12 m

Control 
comutator în 3 paşi cu selectare manuală 
a turaţiei 1
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P
ompele de condens Lift sunt unităţi 
complet automatizate, proiectate 
pentru evacuarea condensului. 

Pot fi utilizate atunci când evacuarea 
condensului în mod gravitaţional nu este 
posibilă sau dacă nu există scurgere directă.

lift, lift basic 

Seria de pompe de condens Lift 
este proiectată pentru cazane în 
condensaţie pe gaz de până la   
400 kW.

Seria Lift Basic este proiectată 
pentru cazane în condensaţie pe  
gaz de până la 300 kW. 

lift 
pompe de 
condens

caracteristici 

Complet automată, gata de conectare 

Extrem de silenţioasă   

Construcţie cu necesar redus de spaţiu   

Supapă de verificare şi protecţie la 
supraplin integrate  

Furtun pt. evacuarea condensului 
inclus   

Cablu de alimentare şi de alarmă 
premontate  

Conexiune liberă de potenţial pentru 
alarmă 

1

2

3

4

5

6

7

lift
Fără vibraţii 

Foarte compactă  

Unitate de pompare complet încapsulată (ip55)  

Poate fi utilizată şi în rezervor extern

lift basic 
Carcasă realizată din material plastic abs, 
rezistent la condens

caracteristici specifice modelelor
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circulaţie din gamă
Larga gamă de pompe de circulaţie Armstrong 

se extinde dincolo de modelele cu dimensiuni 
adecvate uzului casnic. Gama noastră AGE4 

oferă produse pentru construcţii de mai 
mari dimensiuni, până la cele comerciale de 

complexitate redusă. De asemenea, punem la 
dispoziţie pompe de circulaţie pentru aplicaţii 

geotermale sau solare. Acestea sunt produse la 
cerere. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul local 

Armstrong.

armstrongfluidtechnology.com



Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi
www.armstrongfluidtechnology.com

d u b a i
+971 4 887 6775

b a n g a l o r e  

+91 80 4906 3555

m a n c h e s t e r

+44 161 223 2223

d r o i t w i c h  s p a
+44 121 550 5333

b u f f a l o
+1 716 693 8813

t o r o n t o

+1 416 755 2291

s h a n g h a i
+86 21 5237 0909

s ã o  p a u l o
+55 11 4785 1330

ly o n
+33 4 26 83 78 74

+40 256 360 030

j i m b o l i a a r m s t r o n g flu i dt ec h n o lo g y. co m
a r m s t r o n g flu i d t ec h n o lo g y ® 
established 1934

b e i j i n g
+86 21 5237 0909


