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地板辐射制热

节省空间

安装优势

热能回收
融雪
区域供热
生活热水加热
蒸汽冷凝
泳池加热

应用方便

焊板式热交换器是在系统内部两种
流体间进行热传递的高效经济解决

方案。此产品由一些钎焊在一起的特制
波纹金属板组成。

艾蒙斯特朗ABX和ABD钎焊板式热交换器应用广泛，
包括：

艾蒙斯特朗钎焊板式热交换
器具有高传热能力，尺寸远
小于其他传热设备，却具有
相同乃至更好的能效。

板式热交换器可比壳管式
热交换器节省75%的占地
面积，比壳管式热交换器
节省85%的总长。

最小的钎焊板热交换器尺寸只有
7.64"×3.15"(194mm×80mm)
10块板的型号只有1.29"(32.766mm)厚。

艾蒙斯特朗(ABX,ABD)钎焊板式

热交换器尺寸非常小巧，适合在

狭小空间内安装。所有连接都在

同一平面进行，安装更轻松。此

类产品经久耐用且质量轻盈，适

合各类需要热交换器的应用。

制冷
加热泵
作为锅炉附件
小型液-液应用
减压

钎



最大工作压力：
流体温度：

结构材质：

最大工作压力：
流体温度：

结构材质：

技术参数
ABD-双层结构ABX–结构

钎焊板式热交换器尺寸选型及安装均十分方便。大多数型号均有库存现货。

型号
最大额定流量
GPM(L/s)

CONN
SIZE

高度
in(mm)

宽度
in(mm)

最大长度**
in(mm)

最大加热板
数量

重量**
lbs(kgs)

ABX0 30 30(2) 0.75 7.64(194) 3.15(80) 0.39+0.09N (10+2.25N) 60 2.0+0.11N (0.8+0.05N)

ABX0 50 100(6) 1.00 12.00(305) 4.20(106) 0.49+0.09N (12.5+2.4N) 120 4.0+0.3N (1.5+0.14N)

ABX095 120(6) 1.00 20.40(518) 4.20(106) 0.49+0.09N (12.5+2.4N) 120 7.0+0.5N (3.1+0.22N)

ABX 205 200(12) 2.00 20.79(528) 9.69(246) 0.51+0.09N (13+2.4N) 220 16.0+1.1N (7.2+0.52N)

ABX400 395(25) 3.00 29.56(751) 12.63(321) 0.62+0.09N (16+2.33N) 200 69.18+1.77N (31.38+0.805N)

ABX600 660(42) 4.00 37.20(945) 14.76(375) 0.94+0.09N (24+2.38N) 200 137.65+2.71N (62.44+1.230N)

ABD 055 60(4) 1.00 13.07(332) 11.06(281) 0.51+0.095N (12.95+2.4N) 100 4.0+0.3N (1.8+0.135N)

ABD100 85(5) 1.00 20.83(529) 18.81(478) 0.51+0.095N (12.95+2.4N) 200 4.4+0.6N (2+0.125N)

请注意：

钎焊板式热交换器更快速地响应系统需求变
化。湍流设计防止板的结垢，因此即使设备
老化，热交换器仍能继续快速响应。

能效

租/住户舒适度
设备使用寿命长

最大限度降低解决
方案成本艾蒙斯特朗ABX和ABD钎焊板式热交换器通过

让两种介质朝相反方向移动并形成强湍流，从
而实现卓越的热传递速率和效率。

ABX和ABD提供多种板尺寸规格，可确保任何给
定应用均可实现理想的热传递效果。钎焊工艺将
板密封在一起，因此无需垫片。钎焊和防垢流动
设计，降低了维护成本。

ABX和ABD钎焊板式热的板分别由304和316不
锈钢制成，提升了耐腐蚀性。

铜钎焊：435PSI
最高：392°F(200°C)

接头：304不锈钢
可选：镍

最低：-148°F(-100°C)
导热板：316不锈钢
钎焊：铜

铜钎焊：650psi
最高：385°F(196.1°C)
最低：-148°F(-100°C)
导热板：316不锈钢
钎焊：铜
接头：316不锈钢
可选：镍

* 上述所有产品均可选择ASME标准和CRN（ON,AB,BC,QC,SK）
* N=导热板数量
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