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Sistema de Gestión  
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tm



S
us proyectos ofrecen un valor durade-
ro. Mucho tiempo después de la finali-
zación del trabajo, un edificio de perfil 
alto exitoso da una gran imagen de su 

compañía y permanece como un testamento de 
su compromiso con el valor añadido.  

Con la posibilidad de ser utilizado en aplicaciones  
para agua fría y caliente, el iFMS de diseño 
compacto es una estación de bombeo variable 
prefabricada que ofrece valor a todos los 
miembros de la comunidad en un proyecto de 
nueva construcción o de reajuste.
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Para conseguir que su próximo proyecto 
sea un éxito aún mayor, Armstrong ofre-
ce una solución tanto para instalaciones 
comerciales como industriales:  
el iFMS de diseño compacto. 

 hasta un
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50% hasta un

Un diseño más de un 20% 
más rápido • Ahorro en 
tiempo de diseño y selec-
ción de componentes

Reducción del riesgo del 
proyecto en más de un 30% 

Costo instalado  
inferior

Menor costo de 
vida útil

Reducción del riesgo con 
una calidad y rendimien-
to garantizados

Diseño de sala mecánica  
simplificado gracias a las  

funciones de arrastrar y sol-
tar de los modelos cad en 3-d 

Enfoque de construcción 
modular que ofrece una mayor 

flexibilidad en el diseño

Instalación  
 rápida y sencilla

Ahorro de 
energía

Confianza en el 
diseño del sistema 

y en la calidad de la 
fabricación

el valor el resultado

del costo de ciclo 
de vida útil inferior
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U
tilizando la tecnología de diseño compacto 
de Armstrong, las bombas de un sistema 
iFMS integran un conjunto perfecto de 
bomba en línea vertical, motor y controlador 

inteligente. La metodología de control de diseño compacto 
maximiza la eficacia de bombeo al ajustar la velocidad  
de la bomba en respuesta a las necesidades del sistema. El 
enfoque de diseño compacto utiliza una combinación de   
 
 
   
  para establecer un rango 
o sistema compacto para un funcionamiento más eficaz. 
Los sistemas compactos de rendimiento están diseñados 
para ofrecer la máxima eficiencia al 50% del caudal de 
diseño, nivel al que suelen funcionar la mayoría de los 
sistemas de caudal variable. Esto garantiza el mínimo 
consumo energético posible en el sistema de bombeo 
hidrónico del edificio. También garantiza que la instalación 
supere las directrices ashrae 90.1, que exigen un 70% de 
ahorro energético al 50% de carga máxima. 

hasta un70%
ahorro de energía

tamaño del impulsor y 
control de velocidad 
optimizados

file no: 100.11
date: march 2012

supersedes: 100.11
date: february 2012

Intelligent Variable  
Speed pumps

tm

para más infor-
mación sobre
•	 Selección	de	 
 diseño compacto
•	 Funcionamiento	de	 
 velocidad variable    
 según demanda
•	 Tecnología	sin	sensores

Lea el folleto de la solución  
ivs de diseño compacto  
(archivo nº 100.11)

kWh



configuración  
de control

ámbito de  
control

integración  
de sistemas

Sistema de bombeo 
de diseño compacto  
integrado con contro-
les ipc 11550

Toda la planta enfriadora 
de velocidad variable — 
incluyendo las diferentes 
bombas, enfriadores, torres 
de enfriamiento y válvulas

Controlador avanzado de 
planta de enfriamiento, 
independiente de los  
sistemas bas

Sistema de bombeo 
de diseño compacto  
integrado con  
ips 4000 

Control optimizado de  
varias bombas en paralelo                                

Controlador de bombas ex-
clusivo/independiente que 
se integra fácilmente con 
los principales sistemas bas

Control integrado  
de diseño compacto

Control de bomba indivi-
dual en modo sin sensores

Integración con los principa-
les sistemas bas

1

2

3

1 Controles integrados con el ipc 11550   
de diseño compacto

El Controlador de Planta Integrado (ipc) 11550 de diseño compacto de 
Armstrong es un sistema exclusivo de automatización para plantas de 
agua fría diseñado para mejorar la comodidad de los ocupantes y los 
niveles de eficiencia energética. El ipc utiliza tecnología de control pa-
tentada que permite a las plantas de enfriamiento trabajar a 0,5 kW/
tonelada (7,0 cop) de media anual.

2  Controles integrados con el ips 4000  
de diseño compacto

El ips 4000 de diseño compacto de Armstrong es un controlador de 
alto valor. El ips 4000 ofrece control para varias bombas en paralelo 
en modo sin sensores, una eficiencia de bombeo optimizada y una 
perfecta compatibilidad con los principales sistemas bas.  
 
3  Controles	integrados	con	tecnología	sin		

sensores de diseño compacto
El sistema inteligente sin sensores incrustado en las unidades de 
bombeo Armstrong de diseño compacto pueden ajustar la salida para 
satisfacer la carga inmediata del sistema hvac sin la necesidad de 
utilizar sensores externos. 

Los paquetes iFMS de diseño compacto de Armstrong ofrecen un valor 
muy superior al de un sistema de bombeo basado en componentes 
sueltos. Para ahorrar en tiempo de diseño, instalación y coste del pro-
yecto,	así	como	en	costes	energéticos	y	de	mantenimiento,	hable	con	su	
representante de Armstrong acerca del iFMS de diseño compacto.



Sistema del colector  
de tubos

Estructura de postes

Unidades de bombeo  
4300 de diseño compacto 

Control de planta  
de enfriamiento

Panel eléctrico  
de punto único

Guía de succión 

Válvula de triple  
función Flo Trex  
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detalles de  
construcción



Configuraciones 
para uso en inte-
rior y exterior

Entrega en planta 
como una unidad 
única y completa

Conformidad  
estructural ibc*

Conexiones 
con bridas 
ansi o din  

Redundancia  
configurable

Tres niveles de 
automatización 
de control

Eficiencias de carga 
parcial superiores a  
ashrae 90.1
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principales

* Categoría sísmica:  
D; categoría de ocupación: ii 
ibc Código Internacional de la 
Construcción
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Para obtener más información, póngase en contacto 
con	su	distribuidor	Armstrong	o	visítenos	en
armstrongfluidtechnology.com/ContactUs

rango de capacidad 
tasa de flujo máx. 

presión cabezal
configuración

tamaño máx. colector 
potencia máx. total

rango de rendimiento

1 .000 toneladas (3.516 kW)
3.400 USgpm 
150 pies 
dúplex/ tríplex
12 pulgadas
450 hp

Sistemas	de	agua	fría	

Sistemas de agua caliente

iFMS  rango de aplicaciones

Agua	fría	principal,	agua	fría	secundaria	
y bucle de condensadores

Bucle de distribución de agua caliente

a r m s t r o n g flu i dt ec h n o lo g y. co m
a r m s t r o n g flu i d t ec h n o lo g y   
fundada en 1934


