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ipc 9521 
冷冻机房集成控制系统
水冷式冷冻机房自动控制



在大楼运营成本中HVAC成本占到很大比例，因此，新
装或升级为先进的全自动HVAC控制系统可以达到很好
的整体节能效果。正确选择控制原理和设备可带给您以
下好处：

凭借价格优势赢得项目竞标                                                                              

以最小代价获得系统升级                                                                                

避免接入BMS系统的相关成本                                                                        

确保项目符合“节能奖励方案”和“企业可持续发展计    
划”的要求                                                                                      

新建或改造项目采用一次变流量或全变流量冷冻机房自
动化方案实现节能                                                                    

达到并超过能效标准（LEED、BREAM、ASHRAE）                                                  

提高系统可靠性并大幅降低故障停机时间，使其使用舒
适度超过住户预期 

掌控未来

控制成本

全面自动化解决方案，可同时控制多
达5台水冷式冷冻机及冷却塔

在大型设施的施工、管理、
持有和维护方面，各个当
事方都期望控制并降低成

本。他们还必须为那些目光长远、随
时准备向低成本技术进行明智投资
的管理人寻找各种机遇。   

先进的

集成方案
得 益 于 控 制 技 术 的 最 新 发 展 ，无 论 是 新 建
还 是 既有 H VAC系 统都 可 充分发 挥 其 最 佳能
效。Armstrong IPC 9521冷冻机房集成控制系统是
我们精选最佳控制技术形成的强大解决方案，它能
推动您成功实施未来的HVAC项目。 

主要优势
最大限度降低调试和（客户）定制化成本

一次变流量配置不依赖昂贵的BMS（楼宇设备管理
系统）即可实现节能

配置灵活，操作简单

全自动控制解决方案方便而灵活

提高HVAC系统可靠性，降低人工干预需求

升级操作省时省钱，确保您的控制解决方案始终最
新
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嵌入控制逻辑适应一次变流量配置，全变
流量冷冻机房自动化、冷冻机房优化和变速
冷却塔运行（ASHRAE 90.1 2013）。                       

超常的机房自动控制能力，适用多达5台冷
冻机任意组态的水冷式冷冻机房控制。提
供符合所有工业标准的安全保护功能和运
停循环控制功能。                                       

无传感器型泵速控制器可最大限度提高泵效
率。并联无传感器泵控制技术能优化水泵级
联运行。（并联无传感器控制技术参见下一
页）                                                             

简便的

升级途径
Armstrong IPC 9521控制系统以实惠的系统价格和齐全
的配套功能引领市场。该系统采用标准平台，当设备需
求增长时，它允许轻松升级。 

主要特性

设置画面操作方便，机房设备通信参数已预
设妥当。                                                             

通过互联网协议访问您的设备，可以远程控
制您的HVAC系统。                                                     

主控制器允许热插拔。经过插拔后无需重置
控制器或系统。                                                

软件升级和版本更新非常简单。                                                                                  

轻松通过升级获得更多优化功能。                    

在出厂配置的基础上，可以随时激活选配的
Armstrong ECO*PULSE™ HVAC健康管理系
统。
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控制
扬程和流量

级联控制
最佳效率

对于含多台DE智能变频泵并联运行的系统，其
能源和成本节省率高达70%。*

*对比标准（定速）
多泵配置

并联无传感器技术（Parallel Sensorless™）是将泵的运行特性（功耗
和转速）以及综合运行曲线预先编入控制系统。当大楼的控制阀通过
开/闭动作调节冷却盘管流量并维持大楼住户舒适度时，本控制系统会
自动调节泵速。由于集成了并联无传感器控制技术（Parallel Sensor-
less™），控制系统根据每台泵的最佳效率点，优化水泵级联运行。
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