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el corazón de la 
protección contra 
incendios ahora
tiene cerebro

rmstrong, el líder de las bombas 
inteligentes, ofrece soluciones 
innovadoras que reducen los costos 
drásticamente, mejoran la seguridad 
de los residentes, y protegen su 
propiedad y sus bienes.

Design Envelope Fire Pump UnitsTM 

Reduce el costo de la compra 
e instalación de la tubería de 
distribución y los rociadores, a la 
vez que disminuyen las tareas de 
diseño asociadas. También reducen 
los costos permanentes de operación 
y mantenimiento del edificio y 
maximizan el espacio disponible.

Las unidades de bomba contra incendio 
Design Envelope de Armstrong 
son una solución completa para los 
sistemas de extinción de incendios

Integración de componentes 
perfectamente compatibles:  

controles, bombas, controlador 
de velocidad variable y desvío 
automático de seguridad

La tecnología Design Envelope
basada en la demanda satisface las 
exigencias de flujo de los rociadores.



La conexión a Internet facilitada por un kit de 
conectividad Armstrong (incluido)

Fire Pump Manager garantiza un rendimiento fiable 
en los sistemas de extinción de incendios.

design envelope 
fire pump manager TM

Proporciona Información detallada sobre el rendimiento y 
advertencias de diagnóstico tempranas.

Reducción de los costes de mantenimiento de la bomba a través 
del mantenimiento predictivo.

Informes claros y accesibles que muestran presiones de 
succión, impulso y descarga, flujo y RPM del motor.

Avance hacia la Active  
Performance Management 

Fire Pump Manager es un servicio de suscripción seguro basado 
en la nube que se conecta a los sistemas BAS, CMMS y EMS 
existentes. Fire Pump Manager aprovecha los análisis profundos 
para evaluar el estado de la bomba e identificar tendencias. 

Garantisa la seguridad de los ocupantes del edificio a 
través de pruebas totalmente transparentes

Notificaciones opcionales de cada instancia operativa y 
cualquier problema, tanto existente como previsto

Fácil acceso a los resultados de las pruebas y a los 
paneles que muestran rendimiento 

Revisión conveniente de los datos, en la bomba o de 
forma remota.

Recordatorios y notificaciones sobre pruebas programadas



sobre el costo total de su sistema de bomba 
contra incendio y prv

30  % de  ahorro de  instal ación

Cumplen con la 
norma nfpa 20

Las unidades de bomba 
contra incendio Design 
Envelope cumplen con 
la norma nfpa 20  en 
cuanto a unidades de 
bomba contra incendio 
de velocidad variable de 
autorregulación

Control preciso de la presión y velocidad ajustable: se elimina
la necesidad de válvulas de reducción de presión (prv)

Controladores de bomba contra incendio de menor tamaño: 
con funciones de arranque suave incluidas en el convertidor de 
frecuencia integrado

esign Envelope presenta unidades de bomba contra incendio cuyas 
oportunidades de ahorro de instalación superan ampliamente las 
configuraciones actuales con controladores de velocidad variable y 
bombas contra incendio de velocidad constante. 

Solución completa con bomba, desvío y controlador de ajuste de 
velocidad a una fracción del precio de los controladores de ajuste 
de frecuencia (afd) tradicionales montados en pared

Las unidades de bomba contra incendio Design Envelope permiten ahorrar en 
costos de instalación gracias a:

Las unidades de bomba contra incendio 
Design Envelope incluyen las siguientes 
funciones de unidad de bomba y válvula 
de seguridad conforme a la nfpa:

Desvío automático

Controladores de ajuste de frecuencia 

Motor

Bomba completa

Pantalla de interfaz de usuario

Transductores de presión

Lógica de control de velocidad

El valor final de los ahorros puede variar según la ubicación, el costo del material y el no. de pisos.
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Estudio de caso de edificio alto: Edificio de 14  pisos

1000 gpm a 150 psi

Rango de presión de admisión: 50 – 80psi

Controlador de la bomba contra incendio: Arranque suave con conmutador de transferencia

Tres tubos de soporte (rociadores), Tres conductores de subida de agua (gabinete de 
manguera contra incendio),
suponiendo una prv | nivel de piso | conductor de subida

en pisos donde se eliminan prv

e
n aplicaciones en grandes alturas, los diseñadores de sistemas de rociadores pueden eliminar partes de 
la tubería de desagüe y tareas de instalación relacionadas con las PRV en las líneas derivadas, además del 
mantenimiento anual de todos estos componentes.

tres modos operativos para mayor 
seguridad y control de la presión del sistema

Proyecto ilustrativo de ahorro de costos 
con las unidades de bomba contra 
incendio Design Envelope

1 Modo operativo principal 
Control de velocidad de presión de descarga constante

2 Modo operativo auxiliar 
Control de velocidad de presión de carga constante

3 Modo operativo de desvío 
El desvío automático acciona la bomba en frecuencia de red



descripción de la 
tarea

bomba contra 
incendio de velocidad 
constante

unidad de bomba 
contra incendio 
design envelope

impacto

prueba mensual en el lugar
captura de datos 
operativos de la 
nube

mejor 
función

inspección 
mensual de prv $9,750 $750 

reemplazo de prv $3,900 $300 

prueba anual de 
flujo de la bomba $750 $1,000 

costo neto total $14,400 $2,050 $12,350

Contratista

$53,000
Ahorros Garantizados

ahorros durante la vida útil

l
a solución de bomba contra incendios 
Design Envelope le ahorrará a usted, el 
contratista, $53 ,000  en su costo neto de 

instalación al eliminar la necesidad de 72  PRV.

También somos capaces de proporcionar un 
Controlador de menor costo para bombas conta 
incedios, que también puede ahorrarle dinero en costos 
de infraestructura eléctrica.

Esto también salvará al propietario del edificio. 
un promedio de $12,500  por año en inspección y 
mantenimiento de PRV.

Propietario del edificio

$12,500

 

El valor final de los ahorros puede variar según la ubicación, el costo del material y el no. de pisos.



propuesta de  valor

ahorros durante la vida útil

Gracias a su diseño inteligente de alto rendimiento, las unidades de bomba contra 
incendio Design Envelope en serie suelen necesitar un tamaño de excitador un 25 % 
menor que los diseños de bomba única de tipo hsc para un uso de 1000 USgpm. Esto 
permite ahorrar alrededor de un 30 % de la superficie de sala de la bomba contra incendio 
y eliminar hasta 24 gabinetes de válvulas prv en los niveles más altos del edificio.

or

Las unidades de 
bomba contra incendio 
Design Envelope se 
diseñan para funcionar 
en configuraciones en 
serie y así cubrir las 
necesidades actuales 
de los edificios más 
altos, con índices de 
hasta 360 psi

Mayor flexibilidad en las categorías y tamaños de 
los sistemas de tubería 

Reducción de prv  y los tubos de desagüe asociados

Mayor seguridad al reducir los puntos de falla 

Nueva función de autodiagnóstico 

Instalación más simple con una unidad de bomba 
contra incendio plenamente integrada de fábrica 

Reducción del espacio de trabajo en la obra para el 
cableado eléctrico 

Lectura de flujo y presión de carga en la bomba 
para una consulta fácil durante las pruebas de flujo 
anuales 

Más modos operativos antes del paso a la velocidad 
constante, lo que ofrece una mayor protección del 
sistema de rociadores



Para obtener más información, comuníquese con su 
representante local de Armstrong o visítenos en:
ArmstrongFluidTechnology.com/ContactUs
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