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由于艾蒙斯特朗DE智能变频泵控制系统通电时不太可能进行检
查或作业，表110.26(A)(1)中列出的最小净距要求不适用。这
是因为在对泵的任何部件进行任何作业之前，都要将泵与主电
源断开，例如，如果泵仍带电，操作人员无法更换机械密封。

艾蒙斯特朗建议，控制系统前端工作间隙应是检修控制系统所
需的最小间距，即间隙足够移动封盖，让操作人员有充足的空
间安全接触控制器部件。参见图1。

图1：DE智能变频泵控制系统间隙

仅配有一体式断联开开关的DE智能变频泵控制系统需要遵守
第110条26要求。即使一体式断联开关设在关闭位置，电机无
电源，仍然允许控制器部分通电（见图2中的红色区域）；如
果拆下前盖进行维修，会裸露出带电部件。

图2：带一体式断联开关的DE智能变频泵控制系统间隙

此方法还适用于DE增压系统，此时往往难以靠墙安装泵控制
器。泵控制器无需满足10.26(1)要求；提供的间隙应足够进行

2017NEC第110.26条——工作空间
表110.26(A)(1)

对地额定
电压

最小净距

条件 1 条件 2 条件 3

0-150

151-600

601-1000

3ft(900mm)

3ft(900mm)

3ft(900mm)

3ft(900mm)

3ft 6in(1.0m)

4ft(1.2m)

3ft(900mm)

4ft(1.2m)

5ft(1.5m)

与控制系统距离

与机房顶部间隔6K'（198.12cm）（表110.26（A)(3)）

最小30"(76.2cm）(表110.26（A)(2))

主供电电源
或断联开关
关闭

与机房顶部间隔6K'（198.12cm）
(表110.26（A)(3)）

最小30"(76.2cm）
(表110.26（A)(2))

*

最小至3'(91.4cm)
参考表110.26(A)(1)
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许多泵安装在小型机房中，无墙面空间安装变频器。不仅墙面
空间时常不足，还很难腾出作业空间和变频器周围的空间。安
装内置控制系统的DE智能变频泵可腾出宝贵的墙面空间。

使用DE智能变频泵内置控制系统时的一个常见问题是如何满足
美国国家电气规范（NEC）规定的电气设备工作间隙，其中的
表110.26(A)(1)规定了额定电压为0-1000V（对地）的电气设
备的最小必要工作空间深度，通电时很可能需要检查或作业。

工作空间深度。工作空间（从外壳前端测量）不得小于表
110.26(A)(1)规定的距离。

•   条件 1——工作空间一侧有裸露带电部件,另一侧没有带电
     或接地部件；或工作空间两侧都有裸露带电部件，但有绝
     缘材料提供有效保护。

•   条件 2——工作空间一侧有裸露带电部件，另一侧有接地
     部件。混凝土、砖或瓦墙应视为接地。

•   条件 3——工作空间两侧均有裸露带电部件

600V以下工作电压下，设备前端有30英寸宽的工作空间；

最小净空为6½英尺或设备高度，以较大者为准。

1.

2.

3.

一体式断联开关处于关
闭状态-控制器仍可通电

主供电电源
依然接通
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图3：DE增压系统间隙

最小至3'(91.4cm)

与机房顶部间隔
6K（198.12cm)

与控制系统距离

一体式断联开关
处于关闭状态-控
制器仍可通电

水泵控制器未要求符合
表110.26(A)(1)规定

有关第110.26条的说明由美国国家电气规范委员会负责第110条
内容的成员审核并提供。
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控制系统检修。仅配有一体式断联开开关的主控制面板需要
满足110.26(A)(1)最小3英尺间隙要求，因为如图3所示，红
色区域可能仍然存在带电情形。

最小30"(76.2cm）或
与控制器宽度相等
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